Wojewodztwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Zachodniopomorski Zarzad Drig Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Tel. 94/342-78-31

prowadzacy postepowanie:

Rejon Drég Wojewdédzkich w Koszalinie
ul. Szezecinska 31 C, 75-122 Koszalin
Tel. 94/341-96-10

Specyfikacja do sprzedazy drewna z wycinka drzew

Aukcja nr 23/K/2025

Przedmiot aukcji:

Sprzedaz drewna opalowego z wycinka drzew rosnacych w pasie drogowym
drogi woj. nr :

171 na odec. od km 7+330 do km 19+140 — 1 szt. klon, 4 szt. jesion
na odc. od km 26+950 do km 34+730 — 1 szt. kasztanowiec, 2 szt. jesion, 2 szt. klon
172 na odec. od km 15+600 do km 20+350 — 4 szt. klon

po cenie ustalonej w drodze licytacji

ZATWIERDZAM:

p.o. KIERO
Rejonu Drég W

Koszalin, dn. 12.11.2025 r. W
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g7 inz. Sgbastian Terlecki



Szczegolowa Specyfikacja do sprzedazy drewna z wycinka drzew rosngcych
w pasach drogowych drég wojewédzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji sa wymagania dotyczace sprzedazy drewna

pochodzacego z wycinki drzew rosnacych w pasach drogowych drég wojewddzkich po

ustalonej cenie, zgodnie z zalaczonym wykazem.

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

prac zwigzanych z w/w sprzedaza.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a)

b)

g)

h)

wygrywajacy aukcje zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu wycinki drzew
z podzialem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych
odcinkéw pasa drogowego,

na podstawie harmonogramu przekazuje si¢ protokolarnie odcinek pasa drogowego,
na ktérym wykonywana bedzie wycinka, kontroluje jako$¢ wykonanych prac, dokonuje
protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie
wg harmonogramu nastgpny odcinek pasa drogowego do wycinki,

oznakowa¢ miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem tymczasowej organizacji
ruchu” na czas prowadzenia robot w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
mechaniczng wycinke drzew wykona¢ zgodnie z ,Zasadami $cinki, obalania
1 okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),

Scigeie drzew wykona¢ na wysokosci nie mniejszej niz 10 ¢cm ponizej krawedzi jezdni,
natomiast w przypadku, gdy z innych wzgledoéw nie jest mozliwe $ciecie drzewa na tej
wysokosci, nalezy dokona¢ frezowania pnia,

frezowanie pni, o ktorych mowa w pkt (¢) ZZDW wykona silami wlasnymi,
bezzwloczne uprzatniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, réw przydrozny)
z grubizny, konar6éw i galezi), dopuszcza si¢ zaleganie grubizny poza rowem nie dtuzej niz
3 dni,

wygrywajgcy aukcje dokona wszelkich uzgodnien z whascicielami sasiadujgcych z pasem
drogowym dzialek (jezeli bedzie taka konieczno$¢) oraz poniesie wszelkie koszty
odtaczenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robdt,

wygrywajacy aukcje zobowigzany jest posiadaé przeszkolonych pracownikéw do
kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robdt, zaswiadczenia nalezy

przedtozy¢ w RDW w Koszalinie przed rozpoczeciem robot,



i) na czas wykonywania rob6t RDW w Koszalinie przekaze protokolarnie teren odcinka
robét z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinke,

j)  wygrywajacy aukcje odpowiada za prawidlowe wykonywanie robot, ponosi wszelkie
koszty zwiazane z nienalezytym wykonywaniem wycinki i bezpieczenstwem na drodze
oraz poszkodowaniem 0sob trzecich.

2. Sprzet

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajacy wiasciwg

jakos¢ wykonania robot.

a) sprzet podstawowy: pilarki spalinowe, ciagnik do zrywki drewna (pozostaly sprzet
w specyfikacji okresla RDW w zaleznosci od warunkéw wykonywania wycinki),
b) sprzet pomocniczy: sprzet wlasciwy do przewozu drewna w klodach.

3. Transport

Material mozna przewozi¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dluzyc

i karpiny. Przewozone materialy nalezy rozlozy¢ rownomiernie na calej powierzchni

tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczgce ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych

parametréw technicznych wymaganych przez obowiazujgce przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmuja:

a) oznakowanie miejsca robot,

b) wyciecie drzew,

c) wywiezienia drewna,

d) uporzadkowanie terenu po wycince, w szczeg6lnosci uprzatnigcie konarow, galezi i pni.

5. Kontrola jakoS$ci roboét

5.1. Kontrola jakosci robot polega na:

a) sprawdzeniu ilosci usunietych drzew z przedmiarem,

b) kontroli prawidlowosci oznakowania robot na przekazanym terenie,

¢) wizualnej ocenie uporzadkowania terenu po wycince,

d) dokonania protokolarnego przejecia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywigzanie si¢ z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) nie wyciecia drzewa wskazanego w opisie,

b) nieuprzatnigcie terenu,

¢) sciecie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew okreslonymi w punkcie 1.1.



6. Platnosci

Zaplata nastgpi przelewem przed rozpoczeciem wycinki drzew w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie
na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczeciem wycinki drzew dostarczy polise ubezpieczeniowa OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote:

50 000,00 z1 — w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,
8. Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wycinki przedmiotu umowy ustala si¢ w oparciu o0 harmonogram odcinkéw do wycinki
wraz z terminem uprzatniecia terenu po wycince i ustala sie na dziefi: 16.01.2026 r.
9. Przepisy BHP i ochrony $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepisoéw BHP i ochrony $rodowiska odpowiada
oferent.
10. Odbiér robét.
Odbioru robét zwigzanych z usunigeiem drzew RDW w Koszalinie dokona w ciggu 7 dni od

daty pisemnego zgloszenia zakonczenia robot.

p.o. KIEROW,
Rejonu Drog Woy

\OZZ

‘ohastbdn Terlecki

Zalgcznik:

1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji
oraz ilosci drewna do pozyskania



Aukcjanr 23 /K /2025

Rejon Dréog Wojewodzkich w Koszalinie

Wykaz drzew do wycinki
Obwéd drzewa Masa Strona e s
L.p. | nawys. 1,30 m |Srednica| drewna %ar;::;k (zgodnie Lokall:;‘aqa Uzaisna'::ilr:;szme
{w cm) w m3 z km) 5 wye ow
1 2 3 4 5 6 7 8
Droga wojewodzka nr 171 obr. Czechy-Grzmigca (gm. Grzmigca)
1 200 64 1,98 jesion lewa 7+330
2 160 51 0,87 jesion prawa 12+000
Zty stan
3 300 96 2,66 jesion lewa 13+505 | fitosanitarny
4 210 67 1587 jesion lewa 13+770
4] 250 80 3,34 klon lewa 19+140
Ogétem m3: 10,72
Droga wojewodzka nr 171 obr. Stary Chwalim-Stary Grabigz (gm. Barwice)
6 130 41 0,28 jesion prawa 26+950
7 280 89 2,38 klon prawa 27+660
Z
8 150 48 0,83 kasztanowiec | prawa 31+730 ﬁtosri:ittaa?ny
9 250 80 2,72 jesion lewa 33+210
10 230 73 1,58 klon lewa 34+730
Ogétem m3: 7,79
Droga wojewddzka nr 172 obr. Leknica-Stary Grabigz (gm. Barwice)
11 270 86 2,49 klon prawa 15+600
Zly stan
12 300 96 3,47 klon lewa 15+620 fiesRIaY
13 190 61 1,09 klon prawa 16+640
14 150 48 0,66 klon prawa 20+350
Ogétem m3: 7,7
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